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Kaplamanın yüzey ger�l�m�n� azaltarak uygulandığı
yüzey� ıslatmasını kolaylaştırır. 
Solvent bazlı ve solvents�z s�stemlerle de
uyumludur.

     ÜRÜN TANIMI

DENSURF SM 127  su bazlı kaplamalar �ç�n gel�şt�r�lm�ş
b�r yüzey düzenley�c�d�r.

DENSURF SM 127 
 Yüzey Düzenley�c�

İnşaat Boyaları
Genel Sanay� Boyaları
Ahşap Kaplamalar
Otomot�v Boyaları
Baskı Mürekkepler�

      UYGULAMALAR

KULLANIM MİKTARI

Tavs�ye ed�len kullanım m�ktarı:% 0,05-1,0 (ağırlıkça
toplam formül üzer�nden sunulduğu şekl�yle)

Not: Yukarıdak� bel�rt�len kullanım m�ktarı yönlend�rme
amaçlıdır. Opt�mum kullanım oranı laboratuvar testler�
sonucunda bel�rlenmel�d�r

K�myasal yapısı:  Organomod�f�ye s�loksan 
Katı Madde (10 dk., 160˚C): % 98±2 
Görünüm: Şeffaf/ haf�f puslu renks�z sıvı
İyon�k Yapı: Non-�yon�k
Yoğunluk (20˚C): 1,037 ±0,020 g/ml

       TEKNİK ÖZELLİKLER

5°C-35°C arasında depolanmalıdır.
Raf ömrü depolama koşullarına uygun olarak
saklanmış açılmamış ambalajlarda üret�m
tar�h�nden �t�baren 60 aydır.
Kullanıldıktan sonra ambalaj kapalı tutulmalıdır.
Uyarı! As�tlerden, ısı ve nemden uzak tutunuz.
Uyarı! Karıştırarak kullanılması tavs�ye ed�l�r.

      DEPOLAMA VE AMBALAJ
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ÇÖZÜNÜRLÜK

Yukarıda ver�len b�lg�ler laboratuvar ve �şletme denemeler�m�ze dayanarak ver�lm�ş güven�l�r tavs�yelerd�r.
Burada yazılı olmayan uygulama alanları �ç�n yasal olarak herhang� b�r sorumluluk kabul ed�lemez.

Co-solvent MPA

Al�fat�k H�drokarbon

ÇözünmezKısmen ÇözünürÇözünür

Üret�m�n her aşamasında s�steme dah�l ed�leb�l�r.
Ürün sunulduğu hal�yle ya da uygun solvent �le
seyrelt�lerek kullanılab�l�r.
Seyrelt�lerek kullanılması dozajlamayı kolaylaştırması
açısından öner�lmekted�r.

       PROSES ÖNERİSİ
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