Silikon Recgine

URUN TANIMI

Densurf HR 900, s ile kurlenebilen fenil-
polisiloksan reginesidir.

e Solvent bazli yuksek sicakliklara ve korozyona
dayanikli kaplamalarda kullanilir.

e Uygun pigment ve dolgularla formule
edildiginde 600-650 °C'ye kadar isil dayanim
saglar.

e Ortam kosullarinda 1 saat igerisinde dokunma
kurumasini tamamlar.

e Organik recineler ile yUksek oranda uyumluluk
gosterir.

UYGULAMALAR

EnduUstriyel boyalar ve koruyucu kaplamalar:
o BarbekU/soba

e Egzoz

e EnduUstriyel bacalar

e Firinlar

e Boru hatlari

e Depolama tanklari

¢O6ZUNURLUK

MPA ‘ Alifatik Hidrokarbon O
Etil Alkol O Butil Asetat ‘
Butil Alkol ‘ Keilen '

‘ Cozandar O Kismen Cozunur O Cozdnmez

DEPOLAMA

e Ortam sicakliklarinda, tercihen 5°C-35°C arasinda
depolandiginda, Uretim tarihinden itibaren en az 12
ay raf dmrUne sahiptir.

o Kullanildiktan sonra ambalaj kapali tutulmalidir.

¢ Nem ile temasi jellesme ile sonuglanabilir, kuru
ortamda muhafaza edilmelidir.

o Uyarl! Metal ambalaj ile direkt temasi raf 6mrunu
kisaltmaktadir.

o Uyarl! Asitlerden, i1si ve nemden uzak tutunuz.
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TEKNiK OZELLIKLER
» Kimyasal yapisi: Fenil polisiloksan recgine
« Kati madde (10 dk., 160°C): % 50+2
o GOrunum: Berrak/puslu sivi
e Yogunluk (20°C) : 1,153 +0,020 g/ml
o Viskozite (25°C): 60 +30 mPas
e Solvent: Ksilen

*Urtin performansi recinenin puslulugundan etkilenmemektedir.

SISTEMLER

Alkid ‘ Akrilik PU ‘
Termoplastik Akrilik ‘ Epoksi ‘

‘ Uygun O Kismen Uygun O Uygun Degil

KULLANIM MIKTARI

Tavsiye edilen kullanim miktari: %30-50 (agirlikga
toplam formul Uzerinden sunuldugu sekliyle)

Not: Yukaridaki belirtilen kullanim miktari ydnlendirme
amaclidir. Optimum kullanim orani laboratuvar testleri
sonucunda belirlenmelidir

PROSES ONERISi

e Tam kurlenme icin 250°C'de 30 dk. firinlanmalidir.

e Isil dayanim testleri kuru sicakliklarda yapilmahdir.
Recine direkt aleve maruz birakilmamalidir.

e Uygun organik recineler ile karistirilarak kullanilabilir.

e YUksek sicakliklara (800°C) dayanim icin 6zellikle
metalik pigmentler ile formule edilmesi
onerilmektedir.

e Formulasyonda ksilen ile birlikte izobutanol, butil
asetat gibi polar solventlerin kullanilmasi tavsiye
edilmektedir.

¢ Uygulama dncesi ylzey hazirligi yapilmasi
onerilmektedir.

Yukarida verilen bilgiler laboratuvar ve isletme denemelerimize dayanarak verilmis gavenilir tavsiyelerdir.
Burada yazili olmayan uygulama alanlari igin yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.
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