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İnorgan�k p�gmentler ve dolgular �le
kullanıldığında ön karıştırma v�skoz�tes�n�
düşürür. 
Ster�k etk�ler �le flokülasyonu önler ve s�stem�n
stab�l kalmasını sağlar.                                                            

        ÜRÜN TANIMI

DENSURF DA 413, solvent bazlı kaplamalar �ç�n
gel�şt�r�lm�ş d�spers�yon ajanıdır.                 

DENSURF DA 413
D�spers�yon Ajanı

Genel Sanay� Boyaları
Ahşap Kaplamalar
Koruyucu Kaplamalar

    UYGULAMALAR

KULLANIM MİKTARI

T�tanyum d�oks�t: : % 2,0-4,0 (ağırlıkça p�gment m�ktarı
üzer�nden sunulduğu şekl�yle)
İnorgan�k p�gmentler: : % 15,0-25,0 (ağırlıkça p�gment
m�ktarı üzer�nden sunulduğu şekl�yle)
Dolgular: % 0,5-1,5 (ağırlıkça toplam formül üzer�nden
sunulduğu şekl�yle)
Co-gr�nd�ng s�stemler: % 0,5-2,0 (ağırlıkça toplam formül
üzer�nden sunulduğu şekl�yle)
                                                
Not: Yukarıdak� bel�rt�len kullanım m�ktarı yönlend�rme
amaçlıdır. Opt�mum kullanım oranı laboratuvar testler�
sonucunda bel�rlenmel�d�r.

K�myasal yapısı: Karboks�l�k as�t ester kopol�mer
çözelt�s�
Katı Madde (10 dk, 160˚C): % 50 ±1 
Görünüm: Sarı/renks�z berrak sıvı
Yoğunluk (20°C):  0,980 ±0,020 g/ml
V�skoz�te (25°C): 50 ±50 mPas
As�t Değer� : 55 ±5 mg KOH/g
Solvent: Ks�len / But�l Asetat (ağırlıkça, 3/1)

       TEKNİK ÖZELLİKLER

5°C-35°C arasında depolanmalıdır.
Raf ömrü depolama koşullarına uygun olarak 
saklanmış açılmamış ambalajlarda üret�m 
tar�h�nden �t�baren 24 aydır.
Kullanıldıktan sonra ambalaj kapalı tutulmalıdır.
Uyarı! As�tlerden, ısı ve nemden uzak tutunuz.

        DEPOLAMA

Yukarıda ver�len b�lg�ler laboratuvar ve �şletme denemeler�m�ze dayanarak ver�lm�ş güven�l�r tavs�yelerd�r.
Burada yazılı olmayan uygulama alanları �ç�n yasal olarak herhang� b�r sorumluluk kabul ed�lemez.

Ön karıştırma aşamasında, p�gmentlerden önce
s�steme dah�l ed�lmel�d�r.

       PROSES ÖNERİSİ
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