Yuzey DuUzenleyici

URUN TANIMI

DENSURF SM 114 solvent bazli ve solventsiz kaplamalar
icin gelistirilmis bir yUzey duzenleyicidir.

o Kaplamanin yayllmasini kolaylastirir ve imaj
netligini gelistirir.

e Benard hucresi, krater, portakal kabugu gérinimu
gibi yUzey kusurlarinin olusmasini énler.

¢ Kaplama yuzeyinin kayganligini artirir ve gizilme
direncine katki saglar.

UYGULAMALAR

o Genel Sanayi Boyalari
o Otomotiv Boyalari
e Zemin Kaplamalari
¢ Koruyucu Kaplamalar
¢ Ahsap Kaplamalar

¢OZUNURLUK

Su O Alifatik Hidrokarbon

Etil Alkol ' Butil Asetat

Butil Alkol O Ksilen
Aseton O Butil Glikol
Butil Glikol Asetat ‘

‘ Cozandar O Kismen Cozundr O Cézinmez
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DEPOLAMA

e 5°C-35°C arasinda depolanmalidir.

¢ Raf dmru depolama kosullarina uygun olarak
saklanmis acilmamis ambalajlarda Uretim
tarihinden itibaren 60 aydir.

o Uyarli! Asitlerden, 1si ve nemden uzak tutunuz.

o Uyarl! Karistirarak kullanilmasi tavsiye edilir.
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TEKNIK OZELLIKLER

o Kimyasal yapisi: Polieter modifiye polisiloksan
o Kati Madde (10 dk.,160°C): % 98+2

e GOrunum: Berrak sari viskoz sivi

o iyonik Yapi: Noniyonik

e Yogdunluk (20°C): 1,028 +0,020 g/ml

SISTEMLER

Emulsiye Recineler O Su Bazli Regineler O

Solventli Regineler ‘ Solventsiz Regineler‘
‘ Uygun O Kismen Uygun O Uygun Degil

KULLANIM MIKTARI

Tavsiye edilen kullanim miktari: % 0,05-0,50(agirlikca
toplam formul Gzerinden sunuldugu sekliyle)

Not: Yukaridaki belirtilen kullanim miktari yonlendirme amachdir.
Optimum kullanim orani laboratuvar testleri sonucunda
belirlenmelidir

PROSES ONERISi

o Uretimin her asamasinda sisteme dahil edilebilir.

o Urln sunuldugu haliyle ya da uygun solvent ile
seyreltilerek kullanilabilir.

o Seyreltilerek kullaniimasi dozajlamayi kolaylastirmasi
agisindan énerilmektedir.

Yukarida verilen bilgiler laboratuvar ve isletme denemelerimize dayanarak verilmis gavenilir tavsiyelerdir.
Burada yazili olmayan uygulama alanlari igin yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez.
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